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Sitownik tancuchowy KM30EN

eSCO A

SYSTEMY BUDOWLANE

Wiadomosci ogdlne

1. Wiadomosci ogéine

1.1 Uwagi wstepne

Instrukcja stuzy fachowej obstudze, instalacji i dozorowi doko-
nywanym przez przeszkolony fachowy personel (np. instala-
toréw elektrycznych) oraz przez fachowy personel ze znajo-
moscig instalowania przyrzaddw elektrycznych.

Instrukcje te nalezy uwaznie przeczytac i zachowac¢ podang
w niej kolejnosé. Nalezy starannie przestrzegac zalecen in-
strukcji. Nalezy zastosowaé sie doktadnie do zalecen doty-
czgcych podtgczenia, minimalnych i maksymalnych danych
dotyczacych dziatania (patrz: dane techniczne od str. 20)
oraz wskazéwek dotyczacych instalacji. Niewtasciwe zasto-
sowanie badz niefachowa obstuga/montaz mogg spowodo-
wac brak/utrate funkcji systemu oraz pojawienie sie szkod
rzeczowych i osobowych.

Znajda tu Panstwo nastepujace symbole:

ﬂ INFORMACJA
Dodatkowe informacje i wskazowki!

Ostrzezenie przed mozliwymi zagrozeniami dla tego pro-
duktu!

NIEBEZPIECZENSTWO

Pouczenie o mogacych wystgpi¢ sytuacjach zagrazaja-
cych zyciu i zdrowiu!

L
X= SRODOWISKO
Pouczenie o sytuacjach niebezpiecznych dla srodowiska!
» W ten sposéb oznakowane sg sposoby dziatania.
N Tak przedstawiane sg wnioski.
» Kursywg oznakowane sg przetfgczniki, ktérych nalezy
uzyc.

» W cudzystowiu umieszczone sg ,powiadomienia”.

1.2 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Sitownik dedykowany jest do otwierania okien i drzwi zabudo-
wanych w $cianach budynku. Okna wyposazone w sitowniki
moga stuzy¢ do przewietrzania, oddymiania oraz do zapew-
nienia powietrza kompensacyjnego. Okno wyposazone w si-
fownik moze wymaga¢ dodatkowego wyposazenia w urzg-
dzenia bezpieczenstwa. Zastosowanie urzgdzen bezpie-
czenstwa nalezy zweryfikowac w oparciu o analize ryzyka.

1.3 Opis produktu

Sitownik jest przeznaczony do stosowania w oknach. Sitow-
nik moze by¢ zasilany z centrali oddymiania lub przewietrza-
nia. Zlecamy stosowanie central esco.

1.4 Opis funkcji

Najnowszy sitownik taricuchowy z rodziny esco. Rozwigzanie
taczy ze sobg doskonate wlasciwosci uzytkowe z bardzo wy-
soka jakoscig oraz kompaktowymi wymiarami.

Podstawowe cechy:

« tagodny start

* mate wymiary

* niski poboér pradu

* niski poziom hatasu

* fagodne zamkniecie (75 mm przed pozycja
LZAMKNIETE") zmniejszony pobodr pradu

 elektroniczny punkt ,zero” na 30 mm przed pozycjg
+ZAMKNIETE”

+ regulowany wysuw przez SIMON-
LINK (zaczynajgc od 100 mm)
bez dodatkowego zewnetrznego

®
zasilania! SIMON LINK

+ Podtgczenie kabla po obydwu stronach sitownika (wyko-
nanie opcjonalne)

* Wersja tandem (TD)1 poprzez dotgczenie kolejnego
sitownika.

» Dostepne wersje:
— solo
— solo VH?
- 13
— TD-VH?3

. Przynajmniej jeden sitownik musi by¢ w wykonaniu TD.

. sitownik musi mie¢ zaprogramowane wyjscie na ryglator VH.
3. przynajmniej jeden z sitownikdw musi mie¢ wyjscie kabla po
obu stronach sitownika.

N -
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Zasady bezpieczenstwa

2. Zasady bezpieczenstwa

Zasady bezpieczenstwa, ktérych uzytkownik winien Scisle
przestrzega¢. Nalezy je przechowywac¢ i po montazu i uru-
chomieniu przekazac uzytkownikowi.

A ’
A NIEBEZPIECZENSTWO

Osobom niepowotanym nie nalezy udostepnia¢ urzgdzen
sterowniczych.

A
/A NIEBEZPIECZENSTWO

Dla pozycji montazowych ponizej 2,5 m nad powierzch-
nig podtogi nalezy przestrzega¢ odpowiednich zasad bez-
pieczenstwal

Ponadto, wymaga jest ocena ryzyka w odniesieniu do za-
grozen zmiazdzenia czy zakleszczenia.

Wszystkie zasady bezpieczenstwa regulujg krajowe i mie-
dzynarodowe przepisy. Konieczna jest analiza ryzyka.
Osoby niepowotane nie powinny ingerowac jesli aktywuje
sie jeden z wylgcznikbdw czasowych lub jesli zamyka sie
okno uprzednio otworzone przez przeciwpozarowy system
alarmowy.

A
A NIEBEZPIECZENSTWO

Montazu, uruchomienia i dopuszczenia do uzytkowania
nalezy dokona¢ w zgodnie z obowigzujgcymi w danym kra-
ju przepisami i zaleceniami.
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Rysunki
3. Rysunki
Rysunek 1: Sitownik fancuchowy
strona przektadni strona tancucha
& opcjonalne podtgczenie ) ﬁ?
’ podtaczenie zasilania / USB-300 KM30EN zasilania, KM30EN tylko opcjonalnie
—

183,7

466,7 / 563,7 /666,7/763,7

Rysunek 2: Konsola tanhcucha — KKM30-t (79-572330) Rysunek 4: Konsola boczna i Konsola do okien otw. do
wew — KKM30-RW (79-572349)

= %y
— N “-\

Rysunek 3: Konsola boczna - KKM30-SW/RZ
(79-572292)

Ut

ESCO_BA_KM30EN_PL_10 www.esco.com.pl Data: 02.10.2017

Wydanie: 1.0/09.2017 esco@esco.com.pl




Instrukcja obstuqi eSCO
Sitownik tancuchowy KM30EN

SYSTEMY BUDOWLANE

Rysunki

Rysunek 5: Konsola boczna - KKM30-SWO (79-572357)
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4, Montaz

A
/A NIEBEZPIECZENSTWO

Montazu mogg dokonywaé wytacznie fa-
chowcy. Zgodnie ze wszystkimi obowigzu-
jacymi w danym kraju przepisami i zasada-
mi bezpieczenstwa dokonuje sie rowniez
instalacji oraz uruchomienia.

Przy niefachowym montazu istnieje niebez- <(d
pieczenstwo porazenia pradem. Nalezy ko-
niecznie przestrzegac obowigzujgcych prze-
piséw bezpieczenstwa. Nieprawidtowy mon-
taz moze spowodowac¢ uszkodzenie ciata.

A ’
A NIEBEZPIECZENSTWO

Czes$¢ uruchamiajgcg wytgczniki czasowe nalezy zamon-
towa¢ w bezposrednim zasiegu czesci silnika ale w odpo-
wiedniej odlegtosci od czesci ruchomych. Jesli nie jest to
zamkniecie na kluczyk, nalezy jg zamontowac¢ na wysoko-
$ci co najmniej 1,5 m i w sposob nie dostepny dla 0séb nie-
powotanych.

A ’
| A NIEBEZPIECZENSTWO

Miejsca miazdzenia czy kleszczenia pochodzace od kra-
wedzi bocznych, oddalone od przylegajgcej krawedzi o
wiecej niz 8 mm, muszg by¢ zabezpieczone do wysokosci
2,5m.

N ’
A NIEBEZPIECZENSTWO

Tabliczke znamionowa dla wtgcznika recznego nalezy na
state zamontowac¢ w poblizu czesci uruchamiajgce;.

A
A NIEBEZPIECZENSTWO

Sitowniki nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajgcy ich
otwarcie w kierunku ewakuaciji.

A
A NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli sitowniki sg stosowane w celach RWA nalezy sie
upewnic, ze urzgdzenia blokujgce drzwi sg aktywne tylko
wtedy, gdy w pomieszczeniu nie ma juz oséb.

4.1 Potaczenie mechaniczne

W zalezno$ci od pozycji montazu ksztattu i konstrukcji okna
nalezy uzy¢ wtasciwych konsoli montazowych. Za wyjgtkiem
konsoli KKM30-t, konsole muszg by¢ zamawiane osobno
(patrz stronie 5 i 6).

A
/ 25\ UWAGA

Przy instalacji sitownika nalezy wzig¢ pod uwage witasci-
wosci ramy.

Nalezy uzy¢ wiasciwych konsoli montazowych i materia-
téw do ich mocowania. Konsole nie zawierajg elementow
ztacznych!

» tancuch sitownika w pozycji zamknigetej nie moze wysta-
wac z obudowy wiecej niz 30 mm, w przeciwnym razie
punkt ,zero” nie dziata prawidtowo (patrz Rysunek 21:
»Zakres programowania” na stronie 19).
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4.1.1 Montaz konsoli

» Nalezy wybra¢ odpowiednio miejsce przykrgcenia konsoli, w taki sposéb by mijat okno (rame /skrzydto) w kazdej pozycji
okna. Sitownik powinien by¢ tak zamontowany by tancuch byt w potowie okna. Do tego celu stuzg linie na KKM30-t (patrz Ry-
sunek 9 na stronie 9). W pracy tandem sitowniki powinny by¢ tak ustalone by fancuch znajdowat sie w 1/4 od konca skrzydta.

» Do montazu nalezy uzy¢ odpowiednich elementéw ztgcznych (elementy nalezy dobra¢ odpowiednio do materiatu okna), patrz
rysunek na stronie 11 12.

» Wiozy¢ sitownik w konsole montazowe (KKM30-RW, KKM30-SW/RZ, KKM30-SWO) i dokreci¢ je za pomoca $rub.

Rysunek 6: KKM30-RW Rysunek 7: KKM30-SW/RZ

Rysunek 8: KKM30-SWO
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4.1.2 Konsola tancucha KKM30-t Rysunek 9

A\ UWAGA

Konsola tancucha powinna by¢ zamontowana tak by loga
byly zawsze po tej samej stronie.

Znak $rodka

n INFORMACJA

Linia na konsoli goérnej wskazuje pozycje montazu do
skrzydta (1/4 okna w wersji tandem, 1/2 okna w wers;ji
solo), patrz Rysunek 9.

» tancuch nalezy wysung¢ na okoto 10 cm i zamontowaé konsole KKM30-k (1). Wsuna¢ trzpien od strony logo (2) i zabezpie-
czy¢ pierscieniem (3).

Rysunek 10

Rysunek 11: Niewlasciwa pozycja KKM30-t

A\ UWAGA

Konsola K-K50-OK nie powinna by¢ montowana jako ob-
récona poniewaz jej wtasciwosci nie bedg zachowane
(patrz Rysunek 11: ,Niewtasciwa pozycja KKM30-L").

Nie tak!
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4.1.3 Konsola do okien otwieranych do wewnatrz KKM30-RW

A UWAGA

Do okien otwieranych do wewnatrz loga na konsoli powin-
ny i sitowniku powinny by¢ po tej samej stronie.

Rysunek 12

n INFORMACJA

W zaleznosci od typu okna i jego ksztaltu zmieniajg sie
relacje wysokosci okna do wysuwu sitownika. Orientacyj-
nie: dla okien otwieranych do wewnatrz wielko$¢ ta moze
wynosic¢ 2 : 1, przy oknach otwieranych na zewnatrz tak
moze wynosi¢ 3 : 2.

Podane warto$ci sg orientacyjne i nalezy je doktadnie logo
sprawdzic!

» kancuch nalezy wysung¢ na okoto 10 cm i zamontowa¢ konsole KKM30-RW (1). Wsung¢ trzpien od strony logo (2) i zabez-
pieczy¢ pierscieniem (3).

Rysunek 13

O ¢
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4.1.4 Okno uchylne/wychylne do srodka, montaz na ramie

Rysunek 14: Okno uchylne do srodka

10

min. 39.6 mm*

min. 70.6 mm

0 mm —25 mm

* plus miejsce na obrét
w zaleznosci od wysokos$ci okna

4.1.5 Okno uchylne/wychylne na zewnatrz, montaz na ramie

Rysunek 15: Okno uchylne na zewnatrz

1] T~

min. 64 mm

62 mm

i

17 mm
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4.1.6 Okno uchylne/wychylne do srodka, montaz na skrzydle

Rysunek 16: Okno uchylne

min. 64 mm — 77 mm

N\
Y
min. 25 mm

17 mm
62 mm

A UWAGA

By unikng¢ zniszczenia okna nalezy zwrdéci¢ uwage na ry-
zyko kolizji tancucha ze skrzydtem.

4.1.7 Okno wychylne do srodka, montaz na skrzydle

Rysunek 17
min. 6 mm
£ £
£ £
& &
£ £
S E
‘900 o o
g s
3 5
g N 2 x
1 rs g
N i~
% »

min. 6 mm
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4.1.8 Obliczenie wysuw/sita

Obliczenia sg wazne dla okien zamontowanych pionowo, w Rysunek 18
innych przypadkach nalezy skontaktowac sie z dziatem tech-

nicznym esco. wysuw S

N

F := sita sitownika [N]
S = wysuw [mm]
H := wysokos¢ skrzydta [mm]

W := ciezar skrzydta [kg] ;I
Wymagana sita w zaleznosci od wysuwu: ]|: E:
~0 N

=(W/2)x(S/H)x10 3 =

=(WxSx5)/H 9 o

P ‘N

B RO

o

Maksymalny wysuw dla zadanej sity:

wysokos¢ — H

=(2xFxH)/(Wx10)
=(FxH)/(Wx5)

ciezar skrzydla - W

2 wysuw S
okno uchylne okno wychylne
4.1.9 Dopuszczalna sita nacisku na tancuch
Rysunek 19
sita [N]
A e sita statyczna
300 - \ - —— sita dynamiczna
250 \\" ..
200 — 1 \
150 : : : N
: : : NG e
100 T NG
50 e e e R
0 450 ' 550 | 650 ' 750 ' 850 ' 950 wysuw {mm
400 500 600 700 800 900 1.000
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4.2 Lagodne zamkniecie 4.3 Podlaczenie elektryczne
4.2.1 Redukcja predkosci
Sitownik fabrycznie ma aktywowany tagodne zamkniecie w A UWAGA
ostatnich 75 mm wysuwu (patrz Tabela 1: ,Wtasciwosci elek- By unikna¢ uszkodzenia przewodu zasilajgcego nalezy
tryczne” strona 20 oraz Rysunek 21: ,Zakres programowa- sie upewni¢, Ze jest on przeprowadzony do sitownika w
nia” strona 19). sposob uniemozliwiajgcy jego przyciecie przez poruszajg-

ce sie okno i sitownik.

A UWAGA

By unikna¢ uszkodzenia okna bgdz oséb w czasie zamy- A NIEBEZPIECZENSTWO
kania wylacznik przecigzeniowy ustawiony jest na war-
tos¢ 0,3 A co odpowiada sile 150 N.

Limit ten mozna podnie$é poprzez SIMON-LINK do war-
tosci 0,5 A (300 N).

Podtgczenie pod napigcie 24 VDC, dopiero po skontrolo-
waniu catego systemu.

ﬂ INFORMACJA

4.2.2 Ograniczenie pradowe Zalecamy przeprowadzi¢ prace probng systemu recznym

Gdy sitownik znajduje sie 75 mm przed pozycjg ,ZAMKNIE- urzgdzeniem zasilajagcym. W ten sposéb mozna bardzo
TE” ograniczenie prgdowe jest aktywne i wynosi 0,3 A. Kiedy prosto i szybko zareagowac¢ w przypadku btednego dziata-
tagodne zamkniecie nie jest aktywne poziom wytgcznika nia.

mozna ustawi¢ do 1,0 A poprzez SIMON-LINK (patrz
rozdziat 4.4 strona 19).

A UWAGA

Nie uziemia¢ potagczenia elektrycznego.

Naped moze by¢ tylko bezpiecznym zasilany napieciem
24 VDC.

Nalezy zaizolowac¢ wszystkie nieuzywane zyty

ESCO_BA_KMS30EN_PL_10 www.esco.com.pl Data: 02.10.2017
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4.3.1 Zasilacz

Parametry zasilacza nalezy dobra¢ odpowiednio do wyma-
gan sitownika. Napiecie oraz wydajnos$¢ prgdowa powinna
odpowiadac¢ parametrom podanym na tabliczce znamionowe;j
sitownika. Zasilacz nalezy sprawdzi¢ przed uruchomieniem
sytemu. Sprawdzenia wymaga réwniez instalacja a szczegol-
nie przekrdj przewodow zasilajgcych oraz ich rodzaj. Przykta-
dowy sposdb kalkulaciji podany jest ponizej, jest to wytgcznie
wskazéwka i nie zastepujg ona fachowego projektu instalacji.

ﬂ INFORMACJA
Przewdd zasilajgcy — uwagi (sposob doboru):
przekrdj zyty przewodu [mm?] = dtugosc [m]
x ilos¢ sitownikow
X pobor pragdu przez
jeden sitownik [A]
/73.

Nalezy przestrzegac¢ lokalnych regulaciji.

Podtaczenie zasilania do sitownika KM30EN znajduje sie po
stronie przekiadni sitownika.

W wykonaniu opcjonalnym KM30EN (podtgczenie po obydwu
stronach) podtgczenie zasilania moze byé wykonane rowniez
po stronie tancucha. Porty zasilania sg wewnetrznie potgczo-
ne. Terminal moze by¢ wykorzystany do podigczenia kolejne-
go sitownika (patrz rozdziat 4.3.7 ,Praca w uktadzie Tandem
operacja Duo” strona 18).

W przypadku pracy w uktadzie Tandem, mozliwe jest zasile-
nie drugiego sitownik z sitownika pierwszego (wykonanie
opcjonalne). W tym celu nalezy zmodyfikowaé kabel podia-
czeniowy.

4.3.2 Kabel tgczacy/zasilajacy

» Skréci¢ kabel tgczgcy do wymaganej diugosci (plus
3cm).

» Odizolowac okoto 18 mm kabla i zdjg¢ izolacje z 5 zyt na
dtugosci 4 mm.

» Podiaczy¢ 5 zyt do kostki (patrz rozdziat 4.3.5 ,Potgcze-
nie pojedyncze” strona 16) i zalozy¢é opaske zaciskowag
(np.100 x 2,5).

» Wiozyc¢ zielong kostke do mocowania oraz skreci¢ moco-
wanie przy uzyciu dwoch dotgczonych wkretdw.

4.3.3 Port sitownika ryglujacego — ,,LP”

Port podtgczenia sitownika ryglujgcego jest aktywny tylko w
sitowniku KM30EN skonfigurowanym do wspotpracy z sitow-
nikiem ryglujacym. Informacja o sposobie konfiguraciji sitow-
nika KM30EN znajduje sie na jego tabliczce informacyjnej
umieszczonej na obudowie sitownika.

A UWAGA

At the LP output 0.8 A are provided for the locking motor.
When exceeding this value, the integrated control unit of
the actuator switches the output LP and begins with the
sequence control.

The current measurement at the LP output is not short-cir-
cuit proof!

Wyjscie LP o wielkosci 0,8 A przewidziane jest dla sitow-
nika ryglujacy. Po przekroczeniu tej wartosci odciety zo-
staje prad na LP i rozpoczyna sie kontrola sekwencji.
Aktualny pomiar na wyjsciu LP nie jest dowodem zwar-
cia!

ﬂ INFORMACJA

The LP port is not activated ex factory and must be
switched on via SIMON-LINK before use.

Port LP nie jest aktywowany fabrycznie i musi by¢ wigczo-
ny przez SIMON-LINK przed uzyciem.

ESCO_BA_KM30EN_PL_10
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4.3.4 Port tandem
A UWAGA
Do sitownikdw podtgczonych w ukfad tandem przekazy-
wany jest wylgcznie sygnat wylgczenia (np. zadziatanie
wylgcznika przecigzeniowego). Przewody oraz inne funk-
cje nie sg monitorowane dlatego tez sygnaty te nie zosta-
ng przekazane do innych sitownikéw podtgczonych réw-
nolegle.
4.3.5 Potaczenie pojedyncze
» Potaczenie wykonaé¢ wedtug schematu.
Sitownik
(NO1) (N%% TIS]|O
g ¥ g
> > o 3
|‘| ) § E % % (%“
O 258 8 ¢ =2
Q +E5
N © O
g os”
N NE
"g S [} [
SR nie w uzyciu port tandem
(elektrycznie (elektrycznie
izolowac) ) izolowac)
LP-O
(elektrycznie
izolowac)
A UWAGA
Insulate all unused wires.
The red wire (T) should be connected only to the red line
(T) of a parallel connected actuator.
Zaizoluj wszystkie nieuzywane przewody.
Czerwony przewdd (T) powinien by¢ podtgczony tylko do
czerwonego przewodu (T) potgczonego réwnolegle sitow-
nika
ESCO_BA KM30EN_PL_10 www.esco.com.pl Data: 02.10.2017
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4.3.6 Potaczenie pojedyncze — podigczenie LP

» Potaczenie wykonaé¢ wedtug schematu.

Sitownik
(NO1) (%vpé(z)) T1S|O
A UWAGA
| o > g § g Insulate all unused wires.
noe gl = % 3l & The red wire (T) should be connected only to the red line
8 gg s °| ¢ * (T) of a parallel connected actuator.
£S
> onNa
N
g £ [ °
3% 329 | 58%
=2 S| £ 2 Q Frmmmmm
gz | 32 LP-,S* | ESCO !
:sHowmk max. 0,8 A
LP-.O" i ryglu Jacy'
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4.3.7 Praca w ukladzie Tandem operacja Duo

Mozliwe jest potgczenie dwdch sitownikdw do pracy rownolegtej w uktadzie Tandem. Jeéli jeden z sifownikow zatrzyma sie prze-

cigzeniowo sygnat ten jest przekazywany do drugiego sitownika, ktéry zatrzyma sie po zadanym czasie (patrz Tabela 1: ,Wtasci-
wosci elektryczne” strona 20 oraz Rysunek 21: ,Zakres programowania” strona 19).

» Pofgczenie wykona¢ wedtug schematu.

1. Sitownik (DA)

potgczone
wewnetrznie 2 SI*Ownlk
LP-O LP-O
nNonfmozl T | S| © ofs|rT Nonfnozl T | S| ©
[
O 953 oy
O +€a oy
o < g(
> N2 Y7
S NE {N(
SE 5SS
3 rg’
[¢] (o]
nie w uzyciu port tandem
(elektrycznie (elektrycznie
izolowa¢ izolowaé Hai
b ) abel zasialacy

K
LP-O, max. 0,8 A ~
(elektrycznie izolowac,
gdy nie jest uzywany)

KM30EN

KM30EN-DA

A UWAGA A UWAGA

Sitowniki pracujg w tym samym czasie, zatem przekrdj
przewoddw i zasilacz musi uwzgledniaé pobdér pradu
przez obydwa sitowniki..

W uktadzie Tandem mogg pracowaé dwa sitownik. Prze-
waod tgczgcey nie powinien byé¢ dtuzszy niz 10 m!
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4.4 SIMON-LINK

ﬂ INFORMACJA

Parametry sitownika mozna zmieniaé¢ przy uzyciu dedyko-
wanego programowania.

SIMON LINK®

Port programowania znajduje sie po stronie przektadni sitow-
nika. Mozliwe do ustawienia parametry:

* wysuw (zaczynajgc od 100 mm),
« sitaw kierunku ,OTWORZ” i ,ZAMKNIJ”,

+ fagodny stop (patrz rozdziat 4.2 ,t agodne zamkniecie”
strona 14),

» zmniejszona predkosé 75 mm przed pozycjg
+ZAMKNIETE” fagodne zamkniecie),

» switch the LP-port on and off — wigcz i wytgcz port LP,

» szczegotowy status i odczyt stanu sitownika.

4.5 Zakres programowania

Rysunek 20: Parametrisation port for SIMON-LINK

strona przekfadni

port programowania

A UWAGA

W czasie programowania sitownik jest zasilany z portu
programowania poprzez USB.

W czasie programowania do sitownika nie moze byé¢
podigczone zewnetrzne zasilanie, poniewaz moze to do-
prowadzi¢ do uszkodzenia portu USB w komputerze.

»fagodne zamkniecie” zakres: przesuwajac ,elektroniczny punk 0" mozna wigczy¢ lub wylgczy¢ funkcje tagodnego (patrz

rozdziat 4.2 ,t agodne zamkniecie” strona 14).

zakres resetu: zakres w ktorym sitownik odczyta punk ,0” gdy zadziat wytgcznik przecigzeniowy.

wysuw: elektronicznie programowany wysuw (poczgwszy od wartosci 100 mm).

Rysunek 21: Zakres programowania
30 mm 50 mm 75 mm

elektroniczny punkt ,0”

Jagodne zamkniecie”-zakres

czas zatrzymania 3 s

mechaniczny punkt ,,0”

50 mm
przed zaprogramowanym wysuwem

czas zatrzymania 3 s

maksymalne
mechaniczne otwarcie
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5. Dane techniczne

Tabela 1: Wiasciwosci elektryczne Rysunek 22: Wykres dziatania sit. ryglujacego w kie-

runku: Otwoérz

Typ napedu/-wersja

KM30EN zasilenie KM30EN (S = ,+"/0 = =)

Napigcie znamionowe:

Dopuszczalny zakres napigcia:

Tetnienie resztkowe:

Rozpoznawanie spadku napie-
cia:

Prad znamionowy:

start KM30EN W
24VDC l kierunek ,Otworz” %
- 0/ - + 0, toki ,,OtW' ”
24 VDC -15%; +15% (regulowcaﬁispé\gzoSI:\AON-L(l)l\ﬁ) F
max. 500 mV
LP-Contact (LP-O = ,-") ‘
tak =
Os czast
1,0A

Rysunek 23: Wykres dziatania sit. ryglujacego w kie-

Maksymalny prad rozruchu:

1,1A runku: Zamknij

Maksymalny prad odcigcia
,OTWORZ' i ZAMKNIJ'%:

zasilenie KM30EN (S = ,—"/ O = +")

Prad przy tagodnym zamknie-

ciud:

Prad po wytaczeniu:

Wytgcznik:

1,1A
| LP-Contact (LP-O = ,+7)
0,3A - .
l kierunek ,Zamknij” ‘
czas zwloki ,Zamknij”
40 mA p (regulowany przez SIMON-LINK)
wbudowany wytgcznik >
L Os czas t
przecigzeniowy

maksymalna ilo$¢ sitownikow
podtaczonych rownolegle?:

i A UWAGA

Dtugos¢ przewodu pomiedzy

. S max. 10 m Maksymalne obcigzenie kontaktu nie moze zosta¢ prze-
sitownikami: . . .
kroczone (patrz Tabela 2: ,Port sitownika ryglujacego
Czas zatrzymania®: 3s (LP)” na stronie 20).
Port sitownika musi zosta¢ aktywowany poprzez SIMON-
Czas impulsu®: 300 ms Link y y pop
Stopien ochrony: 1l
1. Maksymalny pobor przy obcigzeniu nominalnym. A
2. Programowalny przez SIMON-LINK. & . UWAGA

3. tagodne zamknigcie: ostatnie 75 mm przed pozycjg ,ZAMKNIETE”,
prad tagodnego zamknigcia do ustawienia przez SIMON-Link — zakres

At the LP output 0.8 A are provided for the locking motor.

pradu: 0,3 A — 1,0 A. Jesli predkosc jest zredukowana, pobér wynosi When exceeding this value, the integrated control unit of

03A-0,5A.

4. Zfunkcjg wspolnego wytaczenia (tandem).

the actuator switches the output LP and begins with the
sequence control.

5. Czas zatrzymania oznacza czas rekacji sitownika w uktadzie tandem. . .
6. Czas impulsu ozacza czas reakcji wytgcznika przecigzeniowego. The current measurement at the LP output is not short-cir-
cuit proof!
Tabela 2: Port silownika ryglujacego (LP) Wyjscie LP o wielkosci 0,8 A przewidziane jest dla sitow-
nika ryglujgcy. Po przekroczeniu tej wartosci odciety zo-
Typ napedu/-wersja KM30EN staje pragd na LP i rozpoczyna sie kontrola sekwencji.
Aktualny pomiar na wyjsciu LP nie jest dowodem zwar-

Napiecie znamionowe:

(patrz Tabela 1: ,Wtasciwo-
$ci elektryczne”) —napiecie
znamionowe

cial

Obcigzenie kontaktu przekaznika:

0,8A
I ﬂ INFORMACJA

Port ten stuzy do podtgczenia sitownika ryglujgcego, ktéry nie
posiada zintegrowanego wylgcznika przecigzeniowego.
Funkcje wytacznika przeciazeniowego dla sitownika rygluja-
cego spetnia elektronika sitownika BS.

ESCO_BA_KMS30EN_PL_10
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The connection of LP-Port is only possible on the gear box
side of the actuator (patrz Rysunek 1: ,Sitownik tancucho-

wy” na stronie 5)!

Potgczenie z LP-Port jest mozliwe tylko po stronie skrzy-
ni biegow sitownika (patrz Rysunek 1: ,Sitownik fancucho-

wy” na stronie 5)!

Tabela 3: Podtaczenie i dziatanie

Typ napedu/-wersja KM30EN
Kabel podtgczeniowy: 5x 0,75 mm?
Diugosé kabla™: 3m
Czas przerwy przy zmianie kie-

P ,yg y min. 500 ms
runku obrotéw*:
Sprawnos¢: ED 30%
Trwatos¢ w cyklach: 11000
Poziom dzwieku®: <55dB (A)
Ponowne zasterowanie wg dozwolone
prEN 12101-9:
Ponowne zasterowanie po

dozwolone

Stop:

Konserwacja:

Patrz rozdziat 8. ,Eksploatacja
i konserwacja” strona 24!

-

Inne dlugos$ci na zaméwienie.

2. Wazne jest przy zmianie kierunku obrotéw zachowany byt stan 0 V
przez czas minimum 500 ms (patrz Rysunek 24: ,Stan ,bez napigcia”
przy zmianie kierunku” na stronie 21).

3. Mierzony w odlegtosci 1 m w warunkach normalnych.

Rysunek 24: Stan ,,bez napiecia” przy zmianie kierunku

U (oc
A [VI (DC)
si+2av |
0: GND
LOTWIERANIE"
oV —>
tms]
LZAMYKANIE®
o+24v|
S: GND —_—

A UWAGA

Stabilnos¢ / jakos¢ napiecia: Dozwolone jest tylko definio-
wane wytgczenie (Wylgczenie z napigecia znamionowego
24V do 0 V w czasie t < 10 ms).

Dotyczy to w szczegdlnosci przejécia z napiecia pierwot-
nego (zasilanie sieciowe) do wtérnego zrédia energii (za-

silanie z akumulatora)..

Tabela 4: Zabudowa i warunki sSrodowiskowe

Typ napedu/-wersja KM30EN
Temperatura nominalna: 20°C
Ej(::puszczalny zakres tempera- 5°C - 75°C
Tem.wytrzymato$¢ (NSHEV): 300°C
Stopien ochrony: IP 32

Obszar zastosowania:

Srodkowoeuropejskie warunki
Srodowiskowe < 2 000 m.n.p.m

Tabela 5: Approvals and certificates

Typ napedu/-wersja

KM30EN

Zgodnos¢ CE: Weditug EMV dyrektywa

2014 /30 / EU i dyrektywy
niskonapieciowej
2014 /35/EU
Dodatkowe informacije: Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP
Tabela 6: Wiasciwosci mechaniczne

Typ napedu/-wersja KM30EN

Maksymalna sita pchania’: 300N

Maksymalna sita ciagniecia?: 300N

Warunki obcigzenia:

Otwieranie przeciw obcigzenia
Zamykanie z obcigzeniem

Nominalna sita ryglowania: 1000 N
Nominalny wysuw?3
— KM30EN/400: 400 mm
— KM30EN/600: 600 mm
— KM30EN/700: 700 mm

ESCO_BA_KM30EN_PL_10
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Typ napedu/-wersja

Tabela 7: Akcesoria

Predkosé wysuwu przy obcia-
4

— 300 N:

— 200 N:

—100 N:

zeniu

EA-K-30

Materiat zewnetrzny:

KM30EN
Actuator type/version
9,7 mm/s Mt’achani(?zne potgczenie do
11,1 mm/s fancucha:
12,5 mm/s Mechaniczne potgczenie do
Alu E6/EV1 obudowy:

Szeroki zakres konsol monta-
zowych! Podane parametry
dotyczg zastosowania z orygi-
nalnymi konsolami.

Wykonanie® dowolny kolor
RAL lub DB na zapytanie

Materiat tancucha:

stal zabezpieczona antykoro-
zyjnie (opcjonalnie stal nie-
rdzewna)

Dimensions (L x H® x W)

— KM30EN/400: 467 x 37 x 35 mm
— KM30EN/600: 564 x 37 x 35 mm
— KM30EN/700: 667 x 37 x 35 mm
Weight”
— KM30EN/400: 1.30 kg
— KM30EN/600: 1.52 kg
— KM30EN/700: 1.80 kg

1. Mozliwe tylko do wysuwu 600mm (patrz rozdziat 4.1.9 ,Dopuszczalna

sita nacisku na fafncuch” strona 13).

Parametr regulowany poprzez Simon-Link.
2. Parametr regulowany poprzez Simon-Link.
3. W przypadku naprezenia taficucha jego dtugo$¢ moze sige zmieniaé w

zakresie max. £ 3% max. 20 mm.

4. W odniesieniu do wysuwu 600 mm:; tolerancja * 5%.
5. Uwaga: pojedyncze elementy jak: sruby, bolce, tuleje nie bedg lakiero-

wane.

6. Plus warto$¢ wyjscia tancucha (7 mm).

7. Specyfikacja bez kabla i konsoli.
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6. Szukanie usterek
Btedna funkcja Mozliwa usterka Naprawa
Sitownik nie dziata. — brak zasilania; — Sprawdzi¢ przewdd i bezpieczniki;
— przewdd faczacy jest uszkodzony; — Sprawdzi¢ przewdd;

aktywny jest czujnik wiatr/deszcz; Brak usterki;
nie podtgczony sitownik VH (dotyczy wer- | — podtgczy¢ sitownik VH.
sji solo VH i TDVH).

Sitownik pracuje w odwrotnym kie- btedna polaryzacja. zamieni¢ przewody zasilajgce.

runku.

Sitownik utracit zaprogramowany — przesuniety elektroniczny punkt 0. — uruchomic¢ sitownik w kierunku zamkniecia i pozo-
WYSUW. stawi¢ do osiggniecia pozycji petnego zamknigcia.
ESCO_BA KM30EN_PL_10 www.esco.com.pl Data: 02.10.2017
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7. Uruchomienie

A ’
A NIEBEZPIECZENSTWO

Po zainstalowaniu nalezy sprawdzi¢ czy mechanizm jest
wiasciwie nastawiony i czy system zabezpieczajacy i recz-
ny przycisk dziatajg prawidtowo.

ﬂ INFORMACJA

Zrédto napiecia musi by¢ odpowiednie dla sitownika, a na-
piecie i natezenie pradu muszg by¢ zgodne z danymi na ta-
bliczce znamionowej oraz po podtgczeniu muszg odpowia-
da¢ w/w parametrom. Nalezy zapobiega¢ spadkom napie-
cia poprzez odpowiednie dozowanie doptywu pradu.

A
/ ” \ UWAGA

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy skontrolowac
okablowanie doprowadzone ze szczegdélnym uwzglednie-
niem przekroju poprzecznego zyt.

» Uruchomi¢. Przed wigczeniem sitownika nalezy skontro-
lowac, czy nie wida¢ nieprawidtowosci oraz czy wszystko
dziata.

» Jezeli naped odpowiednio funkcjonuje mozna podtgczy¢
go do przygotowanego zasilania.

A
A NIEBEZPIECZENSTWO

Kontrole urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obo-
wigzujgcymi  przepisami. Przedtem nalezy wykonac
wszystkie konieczne czynnosci, np potgczy¢ podtaczenie
PE z pokrywa obudowy.

Rada dla monteréw:

Oznakowanie CE zgodne z zatgcznikiem Il nalezy umiejsco-
wié na state czytelnie w miejscu widocznym.

(patrz: 9.2 ,Deklaracja (dystrybutorzy)”)

8. Eksploatacja i konserwacja

A
/ 25\ UWAGA

Uzytkownik musi regularnie kontrolowaé funkcje sitownika.
Po stwierdzeniu ewentualnych usterek nalezy niezwtocz-
nie powiadomi¢ producenta. Uszkodzone czeg$ci wymienic
na oryginalne. Sitownik moze otworzy¢ tylko producent.

A
A NIEBEZPIECZENSTWO

Urzgdzenia RWA stuzg do ochrony zycia ludzi i co najmniej
raz w roku muszg by¢ kontrolowane przez autoryzowang
firme a przeprowadzone czynnosci dozorujgce muszg byé
udokumentowane.

Przebieg dozoru musi by¢ zgodny z listg kontroli; sporzgdzo-
ng przez producenta.

8.1 Srodowisko

i€x
= SRODOWISKO
Sitowniki sg biodegradalne i nie nalezy wrzucac ich do po-
jemnikoéw z odpadami. Po zakonczeniu okresu zywotnosci,
urzgdzenie nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcg proce-
durg, a w razie watpliwosci zwrdci¢ sie do przedsiebiorstwa
utylizacyjnego.

8.2 Naprawy i wymiana

A ’
A NIEBEZPIECZENSTWO

Sitownika nie wolno uzywa¢ podczas przeprowadzanych
napraw ani podczas pracy instalacyjnych. Przed czyszcze-
niem czy tez innymi czynnosciami wynikajgcymi z dozoru,
urzadzenie nalezy catkowicie odigczy¢ od zasilania.

Naprawy mogg by¢ dokonywane wytacznie przez producen-
ta. W razie stwierdzenia usterki lub zaktdcenia pracy, sifownik
nalezy wymienic.

8.3 Warunki napraw gwarancyjnych

Urzadzenie nalezy wykorzysta¢ zgodnie z jego przeznacze-
niem. Ulega ono naturalnemu zuzyciu. Wszelkie usterki
wymagajg pisemnego zgtoszenia zgodnie z OWS esco
Polska. OWS esco znajdujg sie na naszej stronie
www.esco.com.pl.
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SYSTEMY BUDOWLANE

Dodatek

9. Dodatek

9.1 Deklaracja zgodnosci

Niniejszym o$wiadczamy zgodno$¢ tego pro-
duktu z wytycznymi, obowigzujgcymi dla tego
typu urzgdzen. Oswiadczenie o w/w zgodno-

$ci moze by¢ udostepnione w naszej firmie lub

przestane na Panstwa zyczenie. Niniejsza deklaracja po-
Swiadcza zgodnosé z dyrektywami, jednak nie udziela gwa-
rancji wiasciwosci. W przypadku zmian dokonanych bez
uzgodnienia z nami, oswiadczenie to traci swojg waznos¢.

9.2 Deklaracja (dystrybutorzy)

Instalator (producent gotowego wyrobu) jest odpowiedzialny
za prawidtowg instalacje i uruchomienie oraz poswiadczenie
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami UE.

ﬂ INFORMACJA

Instalator (producent gotowego wyrobu) odpowiedzialny
jest za poswiadczenie zgodnosci i jesli jest to wymagane
oznakowanie CE.

9.3 Adresy firm

ESCO - POLSKA Sp. z o.0.
ul. Rzeczna 10
PL - 03-794 Warszawa

Tel.: (022) 679 25 22
Fax: (022) 678 56 67

E-Mail: esco@esco.com.pl
Internet: www.esco.com.pl

Panstwa Partner firmy ESCO:
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