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Schemat potaczen - Sitownik ramieniowy GEZE RWA K600

Dwg.-No. 45160-9-0954.00 - Ident-No. 132884 c €

Potaczenia elektryczne (standard)

Uwaga:

Niebezpieczenstwo scisniecia i zmiazdzenia!

Przed montazem przeczyta¢ dotagczong instrukcje bezpieczenstwa i postepowaé

zgodnie z nig w trakcie montazu i pracy napedu.

Wymagania gwarancyjne to: profesjonalny montaz oraz instalacja i utrzymanie
zgodne z zaleceniami producenta.
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5 m. przewod zasilajacy
(FRNC-LSIHSI FE 90), 5 x 0,5 mm?
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Uwaga: 5 sekund - standardowy czas zwioki

Uwaga:

Zaizolowacé nieuzywane zyty przewodu

2
1Centrala sterujgca bn = brgzowy

bu = niebieski
Mozliwo$c¢ podigczenia gn = zielony
elektrozaczepu 24V, vio = fioletowy

max. 10 W dopuszczalne obcigzenie, Ws = biaty
+ max. 42 V napigcie pracy.

ws = tylko dla
specjalnych potaczen
np. praca synchroniczna

lub zachowac je w puszce rozdzielczej.
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Praca sekwencyjna sitownikéw RWA K600

1

Puszka rozdzielcza

Zamontowac¢

1 2k2 rezystor i 2 diody,
np.. 1IN4007 do monitorowania
- linii, w ostatniej puszce rozdzielczej.
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Funkcjonalnos¢ pracy (ustawienia standardowe)

(Uruchomienie sitownika)

i blokady napedu jest mozliwa (wskazéwki montazowe
i pofaczenia elektryczne - patrz instrukcja montazowa
sitownika ryglujacego).

Opcja 1: na zadanie

Styki zwarte
gdy sitownik
catkowicie
rozwarty
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Praca synchroniczna

Dla pracy synchronicznej potaczy¢ biate zyty przewodow, kazdego z sitownikow.

W przypadku gdy, wszystkie sitowniki pracujg w przeciwnym kierunku, sprawdzi¢

5 10 t[s]

Sygnat przychodzacy, alarm

Opcja 2: na zadanie

Styki zwarte
. . OTWORZ| ZAMKNIJ
gdy sitownik
catkowicie bn + -
przymkniety bu - +
maks. 42 V AC/DC gn -2 3 maks. 42 V AC/DC
500 mA vio j 500 mA

potaczenie 24 VV DC z centralg sterujgca. Jesli jeden z sitownikéw pracuje
w ztym kierunku, zamieni¢ podtgczenie zyty brazowej i niebieskiej przewodu.

24V DC
centrala sterujaca
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K600 Sitownik giowny (1)

Potaczyc !

K600 Sitownik podrzedny(2)<

1/1 Ttumaczenie

Dane techniczne

Napiecie zasilajace 18...30 V DC
Maks. tetnienie resztkowe: 20%

Pobér pradu (stan wstrzymania): okoto 40 mA
Prad szczytowy (odciecia): maks. 1,40 A

Kat otwarcia: 93°
Czas otwarcia: okoto 40 s.
Klasa ochrony: IP 32

Styk bezpotencjatowy: max. 42 V AC/DC, 0,5A
Przewdd zasilajacy: Izolacja silikonowa,
5x 0,5 mm?,
okoto 5 m

elfurio



