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stwierdza, 2e wy16b:

proouKowany przez:

w zakladzie produkcyjnym:

spelnia wymagania:

Okres wa2nogci 6wiadectwa:

DYREKT

Dokumentacia:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4103/2017 z dnia 20.04.20:'' r-
2. sprawozdania z badad nr 16-002717-pRo3 (pB-A0a-01-de-02) z dnia 23.0s.20!7 r. i nr 16_002717-pRo7

(PB-A04-01-de-01) z dnia 15.09.2017 r. wykonanych w ift Rosenheim GmbH oraz sprawozdanie z badartnr r99/BA/17 z dnia L2'03.2018 r. wykonanych w zespole Laboratoridw sygnalizacji Alarmu po2aru i Automatyki
Poiarniczej - BA CNBOp-plB.

3' Protok6l z badai nr 199/BA/2or7 z dnia 18.05.2018 r. wykonanych w zespole Laboratori6w sygnalizacji Atarmu
Po2aru i Automatyki poiarniczej - BA CNBOp_plB.

swiadectwo jest wa2ne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcq wymagair zawartych
w umowie nr 3248/DClCNBOp-ptB/2018.

AumUller Aumatic GmbH
Gemeindewald L1

86672 Thierhaupten, Nierncy

Elektromechaniczne urzqdzenie wykonawcze w systemach sterowania
urzedzeniami przeciwpoiarowymi - silownik liniowy typu KS4 200 51z 24 V DC R,
KS4 300 S12 24 V DC R, KS4 4oO S12 24 V DC R, KS4 5oO SX2 24 V DC &
KS4 600 S12 24 V DC R, KS4 800 S12 24 V DC tr, KS4 2oO SX.2 24 v Dc t,
KS4 300 S12 24 V DC t KS4 400 S12 24V DC L, KS45OO S12 24v Dc L,
KS4 600 S12 24 V DC tr KS4 800 Sr.2 24 V DC t
Aumiiller Aumatic cmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten, Niemcy

Aumiiller Aumatic cmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten, Niemcy

pkt. 12.4.1 zafqcznika do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracii z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wyrob6w sluiqrych
zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w
do uiytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. lOOZzp6in.zm.l

do 06.06.2023 r.

Strona U3
Zostepuje Swiddectwo dopuszczenia nr 3248/2ojg z dnio O7.06-207a r-

CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J ozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zef6w klOtwocka, ul. Nadwi6laiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 3248120t8

Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199j. r. o ochronie przeciwpozarowei
lDz.\J. z 2OIg r. poz. 620 z p6in. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpoZarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - padstwowy Instytut Badawczv na wnjosek:

AC 063

DC/D-21106.06.2018



h CENTRUM NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zef6w klOtwocka, ut. NadwiStanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 324812018

DANE TECHN ICZN E IDENTYFIKUJACE WYROB

Elektromechaniczne urzEdzenie wykonawcze w systemach sterowania urzadzeniami przeciwpoiarowymi
- sifownik liniowv typu Ks4 200 s12 24 v Dc & Ks4 3oo s12 24 v Dc R, Ks4 400 sr2 24 v Dc R,
KS4 500 S12 24 V DC R, KS4 600 S12 24 V DC & KS4 800 S12 24 V DC & KS4 2oO Sr.2 24 V DC r,

Ks4 300 s12 24 V Dc L, Ks4 400 s12 24 V Dc t, Ks4 5oo st2 24 V Dc t, Ks4 600 st2 24 V Dc L, Ks4 800 s12 24 v Dc t

l6zef6w, dnia:20 czerwca 2018 r.
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Zastepuje Swiadectwo dopuszczenio nr 3248/2079 z dnia O7.O6.2a7g r.

AC 063

Odmiana: KS4 200 S12 24 V DC R,

KS4 200 S12 24 V DC L

KS4 300 S12 24 V DC R,

KS4 300 S12 24 V DC L

KS4 400 S12 24 V DC R,

K54 400 S12 24 V DC I

Tvp: B - do systemdw oddymiania i przewierrzanra
Znamionowe napiqcie zasilania: 24V DC

0,9 APob6r prEdu:

Dlugo<i wysuwu wrzeciona: 200 mm 300 mm 400 mm
Si'ta wysuwu / ciqgu: 400N/400N 400N/400N 300N/400N
Stopied ochrony zapewnianej przez obudowq: lP 33C

IAK
Wylacznik przeciQZeniowy (ogranicznik pradu):

Wyzwalacz termiczny: nte

-25 'C + +55 "CZakres temperatur pracy:

Wymiary: 455 x 25 x 35 [mm] 550 x 25 x 35 [mm] 550 x 25 x 35 [mm]
Material obudowy: metal
Masa: 880 g 960 g 1000 g

DCiD-2'1106.06.2018



CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tul iszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozef6w klOtwocka, ut. Nadwistanska 2.1 3

P-PIB

brye.

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

i'

l6zef6w, dnia: 20 €zerwca 201a r.
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zastepuje iwjadectwo dopuszczenia nr 3248/2078 z dnid 07-06.2018 r.
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Nr 3248/2018

DANE TEcHNtczNE tDENTFIKUJACE wvn6e

Elektromechaniczne urzadzenie wykonawcze w systemach sterowania urzadzeniami przeciwpoiarowymi
- silownik riniowy typu Ks4 200 s12 24 v Dc R, Ks4 3oo s12 z4v Dc R, xsa eoo irz zc v oc n, 

'

KS4 s00 s12 24 V DC R, KS4 500 S12 24 V DC R, KS4 800 s12 24 V DC R, *S+ ZOO SrZ ,a u oc ,.,Ks4 300 s12 24 v Dc t, Ks4 400 s12 24 v Dc t, Ks4 500 s12 24 v Dc r. Ks4 600 s12 24 v Dc t, Ks4 800 sxz 24 v Dc r

Przewiduje siq wsp6lpracq ww. silownikdw riniowych z nastepuiQcymi urzQdzeniami rySruiqcymi: FVM2 M-com,FV4 M-Com, OFV1 M-Com, FVB4 M-Com, FVR4 M_Com.
zgodnie z 5 17 rozporzEdzenia Ministra Spraw wewnqtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 t.w sprawie wykazu wyrobdw slu2qrych zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia j zyciaoraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uzytkowania (Dz. u. nr !43, poz. L002,z.p.6in' zm') wyr6b powinien byi oznakowany znakiem jednostki dopuszczaiEcej i dodatkowo numeremniniejszego Swiadectwa.

ab. in2. Dariusz Wroblewski

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
l Dane techniczne zamieszczone w powy2szych taberach dotyczE podstawowej wersji urzqdzenia(tj. bez urzqdzei ryglujqcych).

500 512 24 V DC R,

KS4 500 s12 24 V DC L

600 s12 24 V DC R,

KS4 600 s12 24 V DC L

KS4 800 S12 24 V DC R,

KS4 800 s12 24 V DC L

B - do systemow oddymiania i przewietrzania

200N/400N 100N/400N 50N/400N
IlE199!gnr r.pewnianej przez obudowq:
WytQcznik przeciEieniowy (ogranicznik prqdu):

-25 'C i +55 'C
665 x 25 x 35 [mm] 665 x 25 x 35 [mm] 755 x 25 x 35 [mm]

Gr,{,u
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