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CERTYFIKAT STALOSCI WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH Intertek
0359-CPR-00183-/-
Wydanie 2-/-

Zgodnie z Rozporzadzeniem 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9
marca 2011 roku (Rozporzadzenie w sprawie Wyrobéw Budowlanych lub CPR), niniejszy
certyfikat odnosi sie do wyrobu(éw) budowlanych:-/-

Wyréb(y): seria konwencjonalnych czujek przeciwpozarowych C-Tec ActiV-/-
(patrz dotgczony aneks zawierajacy szczegétowe dane i warunki)-/-

Wyprodukowany przez lub dla: Computionics Limited (Trading as C-Tec) (prowadzgcy
dziatalno$¢ handlowa pod nazwa C-Tec),-/-

Challehge Way, Martland Park, Wigan, WN OLD-/-
Wyprodukowano w zaktadzie(ch): Computionics Limited (Trading as C-Tec)-/-

Challenge Way, Martland Park, Wigan, WN5 OLD-/-

Niniejszy certyfikat poswiadcza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i

weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych okreslone w Aneksie ZA normy:-/-

EN54-5:2000+A1:2002-/-
Systemy pozarowe wykrywajace i alarmowe — czujniki termiczne — czujki punktowe
EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006-/-

Systemy pozarowe wykrywajgce i alarmowe - czujki dymu - czujki punktowe z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji-/-

w systemie 1 sg stosowane oraz, ze wyrdb(y) spetnia wszystkie ustalone wymagania
wyszczegodlnione powyzej.-/-




Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 14 maja 2013 roku i pozostaje
wazny dopoki nie zmienig sie metody badan i/lub wymagania zaktadowej kontroli
produkcji zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny wiasciwosci
uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyréb i warunki wytwarzania nie

ulegng istotnej zmianie.-/-

Jednostka Notyfikowana-/-

0359-/-

Intertek Testing & Certification Limited-/-

Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB; tel. +44(0)1372 370900; faks: +44(0)1372 370977

www.intertek.com; zarejestrowany pod nr 3272281 Academy Place, 1-9 Brook Street,
Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Zjednoczone Krélestwo.-/-

Niniejszy Certyfikat przeznaczony jest do wytacznego uzytku klienta Intertek i wydany zostat
zgodnie z umowg pomiedzy Intertek, a jego Klientem. Odpowiedzialnoé¢ Intertek ogranicza sie
do warunkéw i postanowien zawartych w umowie. Zgodnie z umowa, Intertek nie ponosi
odpowiedzialnosci w stosunku do innych stron za wyjatkiem Klienta z tytutu strat, wydatkéw czy
zniszczen  spowodowanych wykorzystaniem niniejszego Certyfikatu. Jedynie Klientowi
przystuguje prawo zezwolenia na powielanie lub dystrybucje Certyfikatu i jedynie w catodci.
Jakiekolwiek uzycie nazwy Intertek badZ jednego z jego znakéw w celu sprzedazy lub reklamy
testowanych materiatéw, wyrobu lub ustugi musi by¢ najpierw zatwierdzone na pismie przez
Intertek. [powyzsza klauzula oraz dane adresowe Intertek znajdujq sie w stopce kazdej strony
dokumentu]

Kierownik ds. Certyfikacji-/-
Gordon Ash, [podpis]
data: 28 sierpnia 2013r.-/-
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CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Intertek
0359-CPR-00183-/-

Wydanie 2-/-

Zatgcznik do Certyfikatu Statoéci Wiasciwoéci Uzytkowych 0359-CPR-00183-/-




Szczegdétowe informacje i warunki uzytkowania serii konwencjonalnych czujek
przeciwpozarowych C-Tec ActiV , wprowadzonych na rynek przez: Computionics Limited
(Trading as C-Tec)-/-

Challenge Way, Martland Park, Wigan, WN5 OLD-/-

Nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi dostawcy oraz w potaczeniu z
nizej wymienionymi podstawami, wyposazeniem pomocniczym, sygnalizatorami
dzwiekowymi i ustawieniami czutosci (tam gdzie ma to zastosowanie):-/-

Wyroby zgodne z EN54-5:2000+A1:2002:-/-
Wariant Opis-/-

C4403A1R konwencjonalny  czujnik  szybkosci  wzrostu
temperatury ActiV klasy A1R-/-

C4403A2 konwencjonalny czujnik stato-temperaturowy ActiV
klasy A2-/-

C4403B konwencjonalny czujnik stato-temperaturowy ActiV
klasy B-/-

C4414 konwencjonalny wielo-sensorowy termiczny czujnik

przeciwpozarowy ActiV klasy A -/-

Wyroby zgodne z EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006:-/-

Wariant Opis-/-

C4416 konwencjonalny optyczny detektor dymu ActiV-/-
Standardowa czutos¢ optyczna-/-

C4414 konwencjonalny wielo-sensorowy czujnik
przeciwpozarowy ActiV -/-

Niska czuto$¢ optyczna z czujnikiem termicznym

-

klasy A2-/-




Podstawy:-/-

Wariant Opis-/-
C4408 Baza dla konwencjonalnego czujnika ActiV-/-
C4408D Baza z dioda dla konwencjonalnego czujnika ActiV-

Warunki uzytkowania:-/-

do zastosowar wewnatrz pomieszczen-/-

Uwagi ogdlne:-/-

1. Przebadano pod numerem projektu Intertek 100742793.-/-

2. O nr CE lub inng homologacie typu wnioskuje sie lub dokonuje niezaleznie od
saéwiadczenia zgodnosci | wiasciwosci wyrobu jak okreélono w certyfikacie.-/-
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CERTYFIKAT STALOSCl WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Intertek
0359-CPR-00183-/-

Wydanie 2-/-

Zatacznik do Certyfikatu Statoéci Wiasciwoséci Uzytkowych 0359-CPR-00183 (ciag
dalszy)-/-

Wykaz wtasciwosci uzytkowych dla EN54-5:2000+A1:2002-/-
Zharmonizowana specyfikacja techniczna-/-

Zasadnicza charakterystyka Witasciwosci Rozdziaty dot. wymagan W
Uzytkowe wymienionej normie europejskiej
Rozdziaty w | Uwagi
EN54-
5:2000+A1:2002
Nominalne warunki aktywacji /czuto$¢, | Spetnia 4.2, 4.3, 5.2 do | Rozdziat 6.2
opdinienie zadziatania (czas zadziatania) 5.6,5.8,6.1,6.2 stosuje si(ﬂ

s




i parametry podczas pozaru wytgcznie do
C4403A1R

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna Spetnia 4.4do4.11

Tolerancja napiecia zasilajgcego Spetnia 5.7

Trwatoéé niezawodnosci eksploatacyjnej | Spetnia 5.9,5.10

(odpornosé na temperature)

Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej | Spetnia 5.14 do 5.17

(odporno$é na wibracje)

Trwato$é niezawodnosci eksploatacyjnej | Spetnia 5:11,5.12

(odpornosé¢ na wilgotnosc)

Trwatoéé niezawodnosci eksploatacyjnej | Spetnia 5.13

(odpornosé na korozje)

Trwatoéé niezawodnosci eksploatacyjnej | Spetnia 5.18

(stabilnos¢ elektryczna)

Uwaga: czujnik ActiV model nr C4414 (wielo-sensorowy czujnik przeciwpozarowy) posiada
zadeklarowane wtasciwosci odnosnie EN54-7:2000+A1:2002:A2:2006-/-

Wykaz wtasciwosci uzytkowych dla EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006-/-
Zharmonizowana specyfikacja techniczna-/-

Zasadnicza charakterystyka Wiasciwosci Rozdziaty dot. wymagan w wymienionej
Uzytkowe normie europejskiej

Rozdziaty w EN54- | Uwagi
7:2000+A1:2002+A2:2006

Nominalne  warunki  aktywacji | Spefnia 4.8,5.2,5.3,54,56,5.7,

Jczuto$é, czas opdinienia (czas 5.18

zadziatania) i parametry podczas

pozaru

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna Spetnia 4.2do4.7,49do4.11

Tolerancja napiecia zasilajgcego Spetnia 5:5

Trwatos¢ niezawodnosci | Spetnia 5.8, 5.9

eksploatacyjnej i opdznienie

zadziatania; odpornosé na

temperature

Trwatos¢ niezawodnosci | Spetnia 5.13do 5.16

eksploatacyjnej; odporno$¢ na

wibracje

Trwafos¢ niezawodnosci | Spetnia 5.10,5.11

eksploatacyjnej; odpornos¢ na




wilgotnos¢

Trwatos¢ niezawodnosci | Spetnia 5.12
eksploatacyjnej; odporno$¢ na

korozje

Trwatosé niezawodnosci | Spetnia 5:17
eksploatacyjnej; stabilnos¢

elektryczna

Uwaga: czujnik ActiV model nr C4414 (wielo-sensorowy czujnik przeciwpozarowy) posiada
zadeklarowane wtasciwosci odnosnie EN54-5:2000+A1:2002-/-

Przypisy w nawiasach [ ] zapisane kursywa pochodzg od ttumacza

Ja, Aldona Studnicka, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego, zaswiadczam zgodno$¢ powyzszego ttumaczenia z
przedstawionym mi dokumentem zrédtowym w jezyku angielskim.

Krakéw, dn. 04.12.2015r.

Rep. Nr.: L( 2,-5\ ( ZO({




