NAPEDY ELEKTRYCZNE

NAPEDY RAMIENIOWE DRZWI 24VDC

BS NAPED RAMIENIOWY DO DRZWI 24VDC

4 7\ Zastosowanie:

Sitownik typu BS przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajgcych
w systemie oddymiania i odprowadzania gorgca w razie pozaru. Ramie napedu
i skrzydto drzwi nie sg ze sobg potgczone tylko pchane mechanizmem z rolka.
Otwarcie drzwi recznie jest zawsze mozliwe.

S Sitownik do drzwi napowietrzajgcych jest ekstremalnie kompaktowym urzgdzeniem
nie potrzebujgcym tancucha lub $ruby. Ramie sitownika obraca sie wzgledem
5 ! korpusu. Sitownik jest symetryczny i mozna go z fatwoscig przeprogramowacd
L) ' 4-""'-'#' z kierunku obrotu lewego na prawy, za pomoca portu programujacego.

Szczegdty techniczne:

przystosowany do oddymiania
_/\"/.\; duzy kat otwarcia
\/—\/C skok 616 mm dla 300 N

czas otwarcia nie cate 60 sekund
przektadnia o wysokiej wydajnosci
elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie

CNBOP-PIB

N J

® gniazdo programowania
e niski pobdr pradu i wysoka sprawnos¢
e mozliwe wykonanie w kolorze (RAL, DB)

Dane techniczne:

sita: pchania 300N, ciggniecia 50N, ryglowania 500N
napiecie zasilajace: 24VDC (+ 25%/- 15%)

predko$é otwierania przy obcigzeniu nominalnym: 19,2mm/s
skok nominalny: 616mm

prad progowy (wytaczajacy): 1,32A

pobdr pradu przy petnym obcigzeniu: 1,2A

wymiary (Sx W x G): 58 x 122 x 500mm

deklaracja CE, swiadectwo dopuszczenia CNBOP

BS-LI 127° 736mm naped, drzwi lewe

BS-LI/95 95° 525mm naped, drzwi lewe

BS-LI/3SEK 127° 736mm naped, drzwi lewe, opdzniony start 3 sek. do drzwi dwuskrzydtowych
BS-LI/95/3SEK 95° 525mm naped, drzwi lewe, opdzniony start 3 sek. do drzwi dwuskrzydtowych
BS-LI krétki NOWOSCE 95° 440mm naped, drzwi lewe

BS-RE 127° 736mm naped, drzwi prawe

BS-RE/95 95° 525mm naped, drzwi prawe

BS-RE/3SEK 127° 736mm naped, drzwi prawe, opdzniony start 3 sek. do drzwi dwuskrzydtowych
BS-RE/95/3SEK 95° 525mm naped, drzwi prawe, opdzniony start 3 sek. do drzwi dwuskrzydtowych
BS-RE krotki NOWOSC 95° 440mm naped, drzwi prawe, sita 500N

BS-katownik katownik montazowy, montaz na wewnetrznej stronie oscieznicy
BS-ptyta ptyta montazowa, montaz do oscieznicy lub na skrzydle lub

wspotbieznie

BS-przekaznik modut przekaznikowy 6A/24VDC
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