CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/‘7%/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. im. Jozefa Tuliszkowskiego
\V/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

: 05-420 Jozefow | , ul. iwisian
CNBOP-PIB ézefow k/Otwocka, ul. Nadwisianska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1499/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek :
ESCO Polska Sp. z 0.0.
ul. Sterdyriska 1
03-797 Warszawa

stwierdza, ze wyrdb: Elektromechaniczne urzgdzenia wykonawcze w systemach sterowania
urzgdzeniami przeciwpozarowymi - sitownik liniowy typu BS
w domianach BS, BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN

produkowany przez: SIMON RWA Systeme GmbH
Medienstr. 8
D-94036 Passau

w zaktadzie produkcyjnym SIMON RWA Systeme GmbH
Medienstr. 8
D-94036 Passau

spefnia wymagania: pkt. 12.4.1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1985/2012 z dnia 29.08.2012 r.

2.Sprawozdanie z badani nr 6073/BA/12 z dnia 11.01.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagad zawartych
w umowie nr 1499/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci $wiadectwa: od 15.02.2013 r. do 14.02.2018 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

_/.¥
_Z.

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1499/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Elektromechaniczne urzadzenia wykonawcze w systemach sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi - sitownik liniowy typu BS
w domianach BS, BS 500EN, BS 800EN, BS 1000EN

Odmiana: BS BS 500EN | BS BOOEN i BS 1000EN

Typ: B — do systemow oddymiania i przewietrzania

Napigcie nominalne: 24V DC

Pobdr pradu: 1,2 A znamionowy 2 A znamionowy 2,8 A znamionowy 3 A znamionowy
1,32 A chwilowy 2,2 A chwilowy 2,9 A chwilowy 3.3 A chwilowy

Standardowy wysuw ramienia 616 mm 710 mm

Sita wysuwu i ciagu: 300 N otwieranie 500 N otwieranie | 800 N otwieranie { 1000 N otwieranie
50 N zamykanie 500 N zamykanie 500 N zamykanie 500 N zamykanie

Zakres lemperalur pracy: -25°C ++55°C

Whtacznik przecigzeniowy (ogranicznik pradu) 1,32 A | 22A | 29A [ 33A

Przewod zasilajacy: 6x0,75 mm°

Szybkos¢ wysuwu: 192mmis | 14,5 mm/s [ 13 mm/s ] 11,8 mmis

Nominalna ilos¢ cykli otwérz / zamknij: 10000

Nominalny zakres napie¢: 24 V DC(-15% / +25%)

Kolor ocbudowy: srebma anodowa

Masa; 4,6 kg [ 5,5 kg

Wymiary: 55 x 122 x 500 mm

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z & 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.), wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOB’GNBOP—P[E}’

mt, E’r/yg. dr inz. Dariusz Wroblewski A

Jozek

Strona 2/2

DC/D-21/03.10.2011




